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PageControl / PageServer
Information zur Sicherheit einer PageControl oder PageServer Installation
Ein PC auf dem PageControl bzw. ein Server auf dem PageServer läuft ist durch ein Modem oder einen ISDN Anschluss mit dem öffentlichen Telefonnetz verbunden. 

Das System ist trotzdem gegenüber illegalen Eingriffen von außen sicher, wenn die folgenden Punkte berücksichtigt werden.
1. PageControl/PageServer verwendet das Modem exklusiv zur Anwahl der Service Provider und unterstützt jeweils nur das erwartete Übertragungsprotokoll. Diese Protokolle erlauben nur den Versand von Kurzmitteilungen vom PC zum Service Provider. Jegliche Anforderungen in der Gegenrichtung werden abgelehnt. Wird das erwartete Protokoll nicht eingehalten so wird die Verbindung sofort abgebrochen (Fehler 0013: Protokollfehler). 


2. Der Quittungsbetrieb, der eine Einwahl von außen zulässt, verwendet ausschließlich den Voice-Mode des Modems bzw. nimmt nur Anrufe mit Dienstmerkmal Sprache (ISDN) entgegen. Es kommt zu keinem Zeitpunkt zu einer Datenverbindung durch die Manipulationen des Rechners möglich wären. 


3. Aus Sicherheitsgründen darf der RAS-Server auf dem betreffenden System nicht installiert sein. Dies verhindert, dass im Falle dass PageControl/PageServer nicht läuft, das Modem für andere Zwecke zur Einwahl verwendet werden kann. 
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